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MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE
CIRCULAR CU MASA PENTRU LEMN

IMPORTATOR: GOLDEN FISH SRL FABRICAT IN PRC
(service@micul-fermier.ro; icul-fermier.ro)

Dimensiunea lamei: 200 * 16* 2,4 mm
Inclinatia mesei : 0° -45°
Adancime taiere : 45mm@90°
27Tmm@45°
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(> Putere : 600W \
I~ Tensiune: 230V-50Hz
©  Turatia max.2950 rot/min
- * Dimensiunea mesei: 500 * 335mm
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pentru taierea lemnului \
Ideal pentru taierea precisa
intr-un timp foarte scurt;

masa de lucru ajustabila de la

0’ la45°%;

fiabil in timp;

ghidaj paralel pentru lucru
precis;

usor de transportat. j
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SMART WORK
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in numele echipei noastre, va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin
cumpdrarea acestui produs si v asiguram de intreaga noastrd colaborare. Echipa
noastra va sta la dispozitie pentru orice problema tehnica sau comerciald:

GOLDEN FISH SRL, Soseaua de centura nr.6, Platforma betonatd D.1.1, pav.
administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod posstal 077175, sat Stefanestii de Jos, comuna
Stefanestii de Jos, Judetul llfov, Romania
tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro

Stimate client,

Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupatad de cresterea calitétii
produselor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de
produse disponibile, pentru a véa oferi deplina satisfactie.

GOLDEN FISH SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratefea
informatiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuante
diferite ce sunt modificate de catre producétor fara preaviz. Imaginile furnizate
au caracter informativ gi pot contine unele diferente in functie de configuratia
constructiva a produsului comercializat.
Véa rugam sé cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si ulterior
pdstrati-I cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare.Acest
manual este compatibil cu produsul:

“Circular cu masa pentru lemn DZ-C290”
In numele intregii noastre echipe, vd multumim pentru increderea pe care ne-ati
acordat-o prin cumpdrarea acestui produs si va asigurdm de intreaga noastra
colaborare. Suntem siguri c& acest produs nou, modern, functional si practic,
fabricat din materiale de cea mai buna calitate, vé va satisface exigentele in cel
mai bun mod cu putinta.Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important
sé& cititi in intregime instructiunile din acest manual.
Manualul de utilizare este parte integrantd a acestui produs. Acesta include
instructiuni importante despre sigurantd, utilizare si eliminare. Inainte de a
incepe sé& folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si
siguranta.
Producatorul nu este raspunzator de orice pagube produse persoanelor sau
proprietatilor cauzate de instalarea si utilizarea incorecta a produsului.

GOLDEN FISH SRL - Soseaua de centura nr.6, Platforma betonata D.1.1, pav.
administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Stefanestii de Jos, comuna
Stefanestii de Jos, Judetul llfov, RomaniaTel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro



INFORMATII

Tn cazul unor informatii particulare.

INFORMATII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza docu-
mentelor originale realizate de catre producator si a
fost destinat pentru comercializare pe piata locala. In
acest document se regasesc integral toate indicatiile
originale provenite de la producator.

Manualul reflectd stadiul actual al produsului co-
mercializat si nu poate sa fie considerat inadecvat in
cazul in care urmeaza altele noi versiuni ce vor fi
supuse unor actualizari ulterioare.

Producatorul Tsi rezerva dreptul de a face acest lucru
prin actualizarea manualelor de utilizare si intretinere
fara obligatia de a actualiza manualele produselor
deja comercializate decét in cazuri exceptionale.Daca
aveti indoieli sau nu intelegeti pe deplin datele
prezentate in acest manual, contactati centrul de
service zonal, distribuitorul autorizat sau direct
adresati o cerere catre producator.Se specifica faptul
ca producétorul intentioneaza sa continue optimizarea
produsului dvs.

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de ranire
prin utilizarea corectd a produsului - cititi manualul
inaintea primei utilizari si urmati toate masurile de
siguranta.Scopul acestui manual este de a va aduce
la cunostinta modalitatea eficientd de utilizare si
intretinere Tn conditii de siguranta pentru o utilizare de
duratd a produsului achizitionat. Pastrati cu atentie
manualul intr-un loc accesibil pentru orice consultare
viitoare. Tn caz de pierdere sau deteriorare solicitati o
copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producator.
1.3. Simbologia utilizata
Pe parcursul manualului
modalitati de atentionare:

veti regasi urmatoarele

ATENTIE

In cazul in care trebuie sa acordati maximi atentie indicatiilor
prezentate pentru a evita situatii care pot deteriora produsul sau alte
utilaje sau pot avea consecinte asupra mediului inconjurator.

1)

NOTA/OBSERVATIE

Utilizarea neadecvatd poate conduce
la pierderea garantieiproducdtorului.

PV

ATENTIE

Atentionare pentru
situatii cu potential pericol

A PERICOL GENERAL

Atentie pericol generic urmat
de explicatia tipului de pericol.

A

PERICOL ELECTRIC

73

Semnalizeaza prezenta tensiunii electrice
au a unor echipamente care utilizeaza

tensiunea electrica.

#

INTERVENTIE
MECANICA

Atentionare pentru interventii necesare

asupra elementelor mecanice.

INTERVENTIE
ELECTRICA

Atentionare pentru interventii necesare

asupra elementelor electrice.

£
=

CLASA DE
FABRICATIE Il

Necesita dubla izolatie electrica.

@

IMPAMANTARE

Instructiuni de prim ajutor in caz de accident.

Necesita legatura de impamantare.

PRIM AJUTOR

A

PERICOL

in cazul
consecinte grave ce pot cauza
utilizatorului sau altor persoane.

in care existd un pericol cu
leziuni

GOLDEN FISH SRLSoseaua de centura nr.6, Platforma betonatéd D.1.1, pav.
administra-tiv, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Stefénestii de Jos, comuna
Stefénestii de Jos, Judetul llifov, Romania Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
email: service@micul-fermier.ro ; contact@micul-fermier.ro




INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
2.1. Precautii generale

Cititi cu atentie prezentul
document pentru a va
informa privind tipurile de
lucrari permise si limitarile
produsului precum si
riscurile potentiale specifice
legate de aceasta.

Circular cu masa pentru lemn DZ-C290
Familiarizati-va cu manualul Thainte de a
incerca sa utilizati acest echipament.

Verificati cablul de alimentare inainte de
fiecare utilizare. Daca este deteriorat sau cu
izolatia intrerupta nu utilizati aparatul.

Pentru a evita accidentele asigurati-va ca
butonul de pornire este pe pozitia “OFF”
inainte de a-l cupla la reteaua electrica.

Inainte de orice interventie asupra aparatului
de reparatie sau intretinere decuplati-l de la
retea

Nu lasati aparatul la indemana copiilor.

Purtati in permanentd casti pentru izolare
fonica si ochelari de sigurantd Tn timpul
functionarii masinii.

Evitati sa purtati imbracaminte slarga sau cu
corzi,bretele sau legaturi suspendate.

Tnainte de a porni masina, verificati daca toate
suruburile, piulitele si alte elemente de fixare
sunt bine stranse si ca dispozitivele de
protectie si ecranele sunt in pozitie. Tnlocuiti
etichetele deteriorate sau ilizibile;

Producatorul nu isi asuma raspunderea in
cazul in care nu respectati indicatile de
utilizare din acest manual.

Nu decuplati stecherul prin tragerea cablului ci
trageti usor de stecher atunci cand decuplati
aparatul de la retea.

Nu operati masina afara langa substante
combustibile.

Pentru a preveni electrocutatarile evitati
contactul aparatului cu apa, uleiuri sau alte
lichide. Nu operati masina cu mainile ude sau
descult. Inainte de conectarea la priza
asigurati-va ca masina este complet uscata si
nu prezinta urme de apa sau alte lichide.

INFORMATII

Tnlocuiti imediat componentele
deteriorate sau defecte. Folositi pentru
aceasta doar piese de schimb originale.
Orice reparatie neautorizatd cu piese
neadecvate conduce la pierderea
garantiei.

Nu folositi masina langa surse de caldura,
sobe sau cuptoare si nu lasati cablul de
alimentare sa vina in contact cu suprafete
fierbinti.

2.2. Securitate personala

Ramaéneti concentrati, mentineti atentia la
ce faceti si fiti precaut atunci cand manevrati
Circular cu masa pentru lemn DZ-C290

ATENTIE

Acest aparat nu este destinat utilizarii de
catre persoane (inclusiv copii) cu
capacitati fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu lipsa de experienta si
cunostinte, cu exceptia cazului in care li
s-a dat supravegherea sau instructiunile
privind utilizarea aparatului de catre o
persoana responsabila pentru siguranta
lor. Copiii trebuie supravegheati pentru a
se asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Atunci cand utilizati unelte electrice de
gradinad masurile de siguranta de baza,
trebuie respectate intotdeauna pentru a
reduce riscul de incendiu, electrocutare
si vatamare corporald. Utilizarea 1in
siguranta a sculei noastre electrice este
posibila numai dupa ce urmatoarele
instructiuni de siguranta si de utilizare au
fost citite si respectate in totalitate

& ATENTIE

Nu folositi acest aparat daca sunteti sub
influenta  drogurilor, alcoolului  sau
medicamentelor.  Un  moment de
neatentie In timpul functionarii sculelor
electrice poate duce la vatamari
corporale grave.
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PERICOL

A

Cititi toate aceste instructiuni Tnainte
de a utiliza acest produs si pastrati

aceste instructiuni pentru referinta
ulterioara
A PERICOL

Lucrati cu atentie - daca va este distrasa
atentia puteti pierde controlul, si astfel se
produc accidente. Nu depozitati produsul la
indeména copiilor sau a persoanelor
neinstruite.

PERICOL

A

Cand folositi aparatul nu va intindeti
dincolo de pozitia normala. Pozitia corpului
si un echilibrul adecvat permit un control

2.3. Riscuri reziduale

Chiar daca utilizati acest aparat in

conformitate cu instructiunile prezentate in

acest manual, anumite riscuri reziduale nu
pot fi excluse.

Pot aparea urmatoarele riscuri

reziduale:

» Exista riscul afectarii auzului iar
pentru a preveni acest lucru se
recomanda utilizarea intotdeauna a
castilor de protectie fonica

* Exista riscul patrunderii in ochi a
prafului iar pentru a preveni acest
lucru purtati intotdeauna ochelari de
protectie

+ Purtati manusi de protectie

2.4. Instructiuni de siguranta electrica
Ramaneti alert si fiti precaut atunci cand
manevrati partea electrica. Nu trageti de
cablul de alimentare!

Scoateti intotdeauna stecherul din priza
atunci cand lasati aparatul nesupravegheat
sau cand efectuati lucrari de intretinere sau
reglaj.

PERICOL ELECTRIC

AA

mai  bun al aparatului Tn situatii
neasteptate.

A PERICOL

Nu folositi masina de taiat daca

intrerupatorul sau nu functioneaza. Un
instrument care nu poate fi controlat
este periculos si trebuie reparat imediat.
Nu utilizati sub nici o forma aparatul
cand cablul de alimentare este
deteriorat exista pericol de
electrocutare. Apelati la un electrician
calificat pentru inlocuirea cablului de
alimentare deteriorat sau defect.

NU efectuati operatii de intretinere in timpul
functionarii sau cu aparatul cuplat la retea.
Pe masurd ce va obignuiti cu utilizarea
produselor

NU tratati superficial respectarea stricta a
regulilor de sigurantd indicate in acest
manual.

Nu expuneti scula electrica la apa sau
ploaie.

Inaintea fiecarei utilizari asigurati-va ca
atat cablul de alimentare cat si stecherul
se afla in conditii bune de utilizare si nu
prezinta defectiuni vizuale, strapungere a
izolatiei etc.Tineti departe cablul electric de
obiecte ascutite ce il pot deteriora .
Niciodata NU suntati si NU demontati
intrerupatorul.

Depozitati aparatele electrice pe care nu le
folositi in locuri inaccesibile pentru copii.
Nu lasati aparatul sa fie utilizat de catre
persoane care nu sunt familiarizate cu el
sau care nu au citit instructiunile de
utilizare. Aparatele sunt periculoase cand
sunt utilizate de catre persoane fara
experienta.

6
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@ IMPAMANTARE

Masina de trebuie sa fie conectata
intotdeauna la priza de retea echipaté
cu impdmantare. In cazul avarierii
cablului de alimentare sau al
stecherului, acesta trebuie nlocuit de
catre un electrician pentru a se evita
orice pericol!

Cand masina de taiat nu este utilizata,
in timpul operatiunilor de Tintretinere
si/sau de fTnlocuire a accesoriilor,
scoateti stecherul din priza.

Verificati intotdeauna daca tensiunea de
alimentare corespunde cu cea inscrisa pe
aparat.

Atingeti aparatul doar de suprafetele izolate
atunci cand este posibil ca acesta sa intre
in contact cu un cablu electric ascuns in
pereti sau propriul cablu.

Mentineti cablul de alimentare la distanta
fata de zona de lucru.

PERICOL ELECTRIC

A

A

PERICOL ELECTRIC

Luati in considerare mediul de lucru

* Nu expuneti aparatul electric la
ploaie.

* Nu folositi scule electrice in conditii
de umezeala sau ploaie.

+ Pastrati zonele de
iluminate.

» Nu utilizati scule electrice acolo unde
exista riscul de a provoca incendii
sau explozii.

lucru bine

0

NOTA/OBSERVATIE

Atentie

Alimentarea electrica de la reteaua de

curent alternativ poate prezenta caderi de

tensiune la pornirea acestui echipament.

Acest  lucru  poate influenta  alte
echipamente (de exemplu, clipirea unei
lumini). Daca impedanta de alimentare

Zmax este mai mica de 0,40 OHM la 50Hz,

astfel de perturbatii nu sunt de asteptat.
Daca este necesar, puteti contacta

furnizorul local de energie electrica pentru

informatii suplimentare.

Nu apropiati mainile umede sau cu
urme de uleiuri de echipamentele
aflate sub tensiune.

Nu expuneti scula electrica la apa sau
ploaie. Nu folositi o scula electrica
care prezinta stropi de apa sau ulei.
Inaintea fiecarei utilizari asigurati-va ca
atat cablul de alimentare cat si stecherul
se afla in conditii bune de utilizare si nu
prezinta defectiuni vizuale, strapungere a
izolatiei etc.

Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare inainte de a scoate cuva
Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare Tnainte de a-l deplasa

Tineti departe cablul electric de obiecte
ascutite ce il pot deteriora .

Niciodata NU suntati si NU demontati
intrerupatorul

Nu apropiati mainile umede sau cu urme
de uleiuri de echipamentele aflate sub
tensiune.

Nu fortati sculele electrice sau accesoriile
sa findeplineasca sarcina unei scule
industriale. Nu utilizati acest instrument
intr-un scop pentru care nu este destinat.
Utilizati numai prelungitoare destinate
utilizarii in exterior.

Tensiunea de functionare a suflantei este
de 220-240V / 50 Hz. Fluctuatia tensiunii
electrice ar trebui sa se situeze intre
0,9+1,1 din valoarea nominala.
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2.5. Precautii suplimentare

Sfaturi suplimentare de siguranta

1.Tensiunea de alimentare trebuie sa corespunda tensiunii specificate pe placuta de

identificare.

2. Este recomandat ca aparatul sa fie utilizat cu un dispozitiv de curent rezidual (R.C.D.) cu un

curent de declansare de cel mult 30mA.

3. Utilizati numai cabluri prelungitoare, nu mai usoare decat cablul flexibil izolat cu cauciuc

(HO7RN-F). De preferinta, utilizati cabluri de extensie viu colorate, care sunt clar vizibile..

4. Nu fortati cablul. Nu mutati niciodata masina de taiat de cablu si nu trageti cablul pentru al

deconecta de la priza. Pastrati cablul departe de caldura, ulei si margini ascutite. Asigurati-va

ca cablul este aranjat astfel incat sa nu poata fi impiedicat, calcat sau sa aiba greutati mari pe

el. Asigurati-va ca cablul nu va fi supus niciunei deteriorari.

5. Nu incercati sa deschideti carcasa aparatului. Nu incercati sa modificati aparatul in niciun fel.

6. Cablul de alimentare trebuie nlocuit numai de un agent de service autorizat.

7. Nu folositi masina de taiat, daca cablurile sunt deteriorate sau uzate.

8. Nu conectati un cablu deteriorat la alimentare sau atingeti un cablu deteriorat inainte de a fi

deconectat de la alimentare.Un cablu deteriorat poate duce la contactul cu piesele sub

tensiune.

9. Pastrati cablurile prelungitoare departe de mijloacele de taiere ce pot cauza deteriorarea

cablurilor si pot duce la contactul cu piesele sub tensiune.

10. Decuplati stecherul din priza:

» Ori de céate ori aparatul este lasat nesupravegheat.

+ Tnainte de a verifica, curdta sau lucra la aparat.

» Dupa ce ati lovit un obiect strain, inspectati aparatul pentru deteriorari si efectuati reparatiile
dupa cum este necesar.

»  Ori de cate ori aparatul incepe sa vibreze anormal.

11. Pastrati locul de munca curat. Amestecurile de materiale sunt deosebit de periculoase.

Praful si aschiile lenmoase sunt combustibile.

12 Utilizati numai discuri adecvate pentru materialul care este taiat.

13.Asigurati-va intotdeauna ca protectia panzei de ferastrau functioneaza corect si se misca

liber. Asezati protectia panzei ferastraului in asa fel incat, daca se sprijina usor pe piesa de

prelucrat. Nu fixati niciodata protectia panzei de fierastrau in loc.

14.Nu aduceti niciodata mainile in zona de taiere cand instrumentul electric este in functiune.

Contactul cu lama ferastraului prezinta un risc de ranire grava.

15.Nu utilizati modul ferastrau si lama din otel de mare viteza, aliat (HSS). Astfel de lame se pot

sparge usor.

16. La scurt timp dupa ce este folosit, instrumentul poate fi foarte fierbinte. Lasati un instrument

fierbinte sa se raceasca. Atingerea unui instrument fierbinte poate provoca arsuri.



- ! Nu utilizati instrumentul daca comutatorul nu il porneste si nu il opreste.
0 2 - Manugile si incaltamintea antiderapanta sunt recomandate
- Purtati o acoperire de protectie pentru parul lung.
- Daca stecherul se deterioreaza, acesta poate fi inlocuit de un electrician calificat.
- Nu folositi niciodata o priza deteriorata sau incompleta.

A PERICOL GENERAL

Purtati protectie pentru ochi
Unele particule de praf rezultate din taiere.

contin substante chimice cunoscute a
provoca cancer, malformatii congenitale
sau alte vatamari reproductive. Cateva
exemple ale acestor substante chimice
sunt:
» Plumb din vopsele pe baza de plumb.
> Arsenic si crom din cherestea tratata
chimic. Purtati protectie pentru urechi
Riscul dvs. de la aceste expuneri variaza,
in functie de céat de des faceti acest tip de
munca. Pentru a reduce expunerea la
aceste substante chimice:
- Lucrati intr-o zona bine ventilata.
- Lucrati cu echipamente de siguranta
aprobate, cum ar fi mastile de praf special
concepute pentru filtrarea particulelor Purtati masca de praf
microscopice.

2.6.INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR

PRIM AJUTOR

Asigurati-va din timp ca exista o trusa de prim ajutor in apropierea locului unde folositi
masina de taiat lemn. Completati ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Cand apelati la medic utilizdnd numarul unic de urgentda 112, va rugadm sa furnizati
urmatoarele informatii:

*Adresa completa la care s-a produs accidentul;

*Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanica;
*Numarul de persoane ranite;

+Starea ranitilor si felul leziunilor.
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DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1. Descrierea produsului DZ-C290

i DETOOLZ

SMART WORK

Circular cu masa pentru lemn

Nr. Descriere
1. Masa reglabila
2. Aparatoare disc
3. Liniar drept
4, Buon pornire/oprire
5. Suport masina
m 6. Tub evacuare aschii (conectare aspirator)

10
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3.2.Specificatii tehnice
Circular cu masa pentru lemn DZ-C290

Masina de taiat lemn cu masacu masa 600W este destinat taierii longitudinale a diferitelor tipuri
de lemn, placi din gips, panouri, placi de mobilier etc. Poate fi folosit pentru constructii sau pentru
finisaje in ateliere. Fierastraul permite taieturi drepte sau la unghi. Setul include un disc, un
impingator si un dispozitiv de taiere la 45 de grade.

Circularul cu masa pentru lemn DZ-C290 are urmatoarele avantaje :
Este Ideal pentru taierea precisa intr-un timp foarte scurt;
Are masa de lucru ajustabila de la 0" la 457;
Este iabil in timp;
Dotat cu ghidaj paralel pentru lucru precis;
Este usor de transportat.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL. Folositi aparatul numai in modul descris si
numai in domeniile de utilizare indicate. Orice alta utilizare sau modificare a aparatului este
considerata ca o utilizare necorespunzatoare scopului si reprezinta pericole considerabile de
accidente. Pentru daunele cauzate de o utilizare necorespunzatoare scopului, producatorul nu
preia nicio responsabilitate.

Circularul cu masa pentru lemn DZ-C290
are urmatoarele caracteristici tehnice:

Caracteristica

Denumire tehnica
Tensiune 230V
Frecventa 50 Hz
Putere 600W
Turatie motor 2950 rot/min
Dimensiuni masa 500 * 335 mm
Dimensiuni disc 200 * 16* 2,4 mm
Adancime maxima 45mm@90°
de taiere 27Tmm@45°
Factor de protectie 1P20
Nivelul de presiune acustica LpA 94 dB (A)
Nivelul puterii acustice LWA 107 dB (A)
Masa neta 10,8kg
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04

INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN ATENTIE
FUNCTIUNE SI OPERARE ’

4.1. Asamblarea circularului Nu lasati ambalajul din plastic la
Deschideti pachetele si indepartati cu atentie indeméana copiilor. Copiii nu trebuie sa
ambalajul. se joace cu ambalajul din plastic, pungi,

folie si piese mici. Existd pericol de
ingestie si sufocare!

Scoateti toate piesele cu atentie din ambalaj si asezati aparatul pe o suprafata dreapta de lucru.
Verificati furnitura sa fie completa. Daca lipsesc piese, nu puneti in functiune aparatul pana cand nu
sunt livrate si montate corect toate componentele. Daca nu se respecta aceste avertizari, exista
pericol de vatamare grava. Aruncati ambalajul numai dupa ce ati inspectat cu atentie aparatul, afi
montat corespunzator toate reperele si ai pus in functiune aparatul cel nou fara probleme.

Pregatirea pentru utilizare

Montarea protectiei lamei de ferastrau

- Montati protectia lamei de ferastrau (2) si aliniati.

- Introduceti surubul prin orificiul din fierastraul de protectie a lamei (2) si fixati-I cu piulita.
- Pentru a scoate protectia panzei de ferastrau, continuati in ordine inversa.

Ghidaj paralel

1. Adancimea de taiere

Ghidajul paralel (3) furnizat cu fierastraul de masa are doua fete de ghidare diferite. Pentru materialul
gros trebuie sa utilizati ghidajul (3) asa cum se arata in Fig. A, pentru materialul subtire trebuie sa
utilizati ghidajul asa cum se arata in Fig.B.

(2) Pentru a schimba Tnaltimea ghidajului, slabiti cele doua suruburi si scoateti-l de pe suport.

3) Tntoarceti ghidajul la 180 ° la stdnga sau la dreapta, in functie de fata de ghidare necesara si
plasati-l inapoi pe suport

(4) Strangeti din nou suruburile

fig.A fig.B

Er

2. Latimea de taiere (Fig. B)

1. Ghidajul paralel (3) trebuie utilizat atunci cand faceti taieturi longitudinale in piese din lemn.

2. Glisati ghidajul paralel (3) in partea dreapta sau stanga a mesei ferastraului.

3. Ghidajul paralel (3) poate fi setat la dimensiune cu ajutorul scalei gravate pe masa ferastraului (1).
4. Strangeti cele doua butoane de blocare pentru a fixa ghidajul paralel (3).

Reglarea unghiului de taiere

1. Slabiti suruburile de prindere in stea din fata si din spate pe unitate.

2. Acum puteti regla masa (1) la unghiul dorit (vezi scara (13)) glisand cele doua suruburi cu prindere.
3. Strangeti din nou suruburile cu prindere in stea .

12
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FUNCTIUNE S| OPERARE
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4.2 Mod de operare

Tnainte de pornirea masinii, trebuie verificat de fiecare data daca elementele ce asigura siguranta
muncii sunt in buna stare. De fiecare data verificati starea discului diamantat si faptul daca acesta nu
intra n contact cu masa de lucru. Dupa verificarea acestor aspecte, trebuie sa deblocati ansamblul de
antrenare directa a discului pentru a culisa cu usurinta pe ghidaj. Pe timpul transportului ansamblul de
antrenare trebuie intotdeauna blocat. Deblocarea se realizeaza prin actionarea surubului de blocare a
ghidajului, care, in cazul ambelor masini este situat pe suporturile ghidajului ansamblului de antrenare
alaturi de surubul de blocare a ghidajului unghiular.

Conectarea masinii la reteaua electrica

Comutatorul este situat pe partea din spate a ansamblului de antrenare langa motorul masinii. Butonul
“I” al intrerupatorului se foloseste pentru pornirea masinii, butonul “0” pentru oprire. Dupa pornirea
masinii, aproape imediat, ar trebui sa functioneze pompa de apa trimitand apa la discul diamantat.
Oprirea masinii (de la intrerupator) va intrerupe si functionarea pompei

ATENTIE !

Se interzice pornirea masinii cand discul este in contact cu materialul (placa ceramica)

Nu bruscati discul la intrarea in materiat

Comutatorul este prevazut cu siguranta siguranta, care va fi intrerupta daca electricitatea se intrerupe
brusc in timpul functiondrii. Odata ce electricitatea este pornita, aparatul nu va reporni din cauza
comutatorului de siguranta. Trebuie s& reprimati ,I” (butonul verde} pentru a activa din nou ferastraul
de masa.

Taieturi simple

Reglati ghidajul paralel la latimea pe care o doriti.

Introduceti piesa de lucru cu doua maini. Utilizati intotdeauna impingatorul in zona lamei de ferastrau
(Un impingator este furnizat impreuna cu ferastraul!)

Tmpinget_i intotdeauna piesa de lucru pana la capatul despartitorului

Atentie! Cu piesele de lucru scurte, utilizati impingatorul de la inceput.

Taieturi diagonale

Ghidajul de taiere la 45 ° este utilizat pentru taieri diagonale.

1. Setati ghidajul paralel la distanta necesara. Retineti ca distanta minima de ghidare este de 10cm
pentru a face spatiu pentru ghidajul de taiere.

2. Asezati ghidajul de taiere de 45 ° pe ghidajul paralel.

3. Impingeti faianta si ghidajul de téiere pentru a face téierea in diagonald.

Taiarea imbinarilor suprapuse

1. Setati ghidajul paralel la distanta necesara.

2. Setati unghiul de taiere la unghiul dorit.

3. Urmati aceeasi procedura Pentru o taietura simpla. Asigurati-va ca piesa de lucru este tinuta ferm

n ghid Tnainte de a efectua taierea. m
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INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN

04 FUNCTIUNE S| OPERARE

EXTRACTIA PRAFULUI (figura alaturata)

Fierastraul de masa este prevazut cu o priza de evacuare a prafului
situatd Tn partea din spate a ferastraului .Pentru utilizare, atasati pur si
simplu un aspirator sau un furtun de colectare a prafului la priza.

4.3 Intretinerea aparatului

A ATENTIE A ATENTIE

Deconectati intotdeauna de la sursa de Nu folositi niciodatd o instalatie de spalat
alimentare inainte de a curata aparatul. pentru a curata echipamentul

Pastrati deschiderile de aerisire libere si curatati produsul in mod regulat.

Daca apare ceva neobisnuit in timpul utilizarii, opriti alimentarea si deconectati fisa.

Inspectati si reparati instrumentul inainte de al utiliza din nou. Reparatiile trebuie efectuate de un
tehnician calificat.

Repararea sculei trebuie efectuatda numai de

un tehnician calificat in reparatii.

Repararea sau intretinerea de catre personal necalificat poate duce la un risc de ranire.

Folositi doar identica! piese de schimb pentru repararea unui instrument. Urmati instructiunile
din sectiunea de intretinere a acestui manual de utilizare.

Prudenta!

Daca inlocuirea cablului de alimentare este neaparat necesara, acest lucru trebuie facut de
catre producator sau agentul sau pentru a evita un pericol pentru siguranta.

ingrijire si curatare
Curatati carcasa numai cu o carpa umeda NU folosim solventi! Uscati bine dupa aceea.

Se va verifica periodic starea tehnica a circularului cu masa

Se va verifica daca pe suprafata discului nu sunt fisuri ce ar putea provoca craparea acestuia

Dupa o anumita perioada de functionare si de executare a unui numar mare de taieri poate fi

necesara reglarea ansamblului de antrenare in sinele de ghidare. Dereglarile se pot manifesta

dupa cum urmeaza:

1. Deplasarea discului, fatd de canelura din masa de lucru (totodata lipsa perpendicularitatii
axei motorului fatd de ghidaj si canelura din blatul mesei) ce poate ingreuna taierea si
provoca deteriorarea materialului prelucrat, in special la taierea fasiilor inguste.

2. Jocul ansamblului de antrenare si ridicarea ansamblului de antrenare in momentul intrarii
discului in material, poate duce la o lipsa a perpendicularitatii taierii.

3. Deplasarea excesiva a ansamblului de antrenare perpendicular fata de ghidaj, care in cel

implica atingerea discului de muchia canelurii din masa de lucru.

m mai rdu caz atunci cand se doreste inclinarea ansamblului la un unghi oarecare, poate

14



0 4 in timpul intretinerii si curatarii asigurati-va ci masina este deconectata de la retea.

Tn toate cazurile mentionate, efectuati operatiuni corespunzitoare de reglare.
Prindere, inlocuire disc

Tnainte de a demonta discul asigurati-vad cd masina este deconectatd de la priza de curent
electric.Pentru a demonta mai usor aparatoarea de protectie a discului, trebuie sa desurubati trei
suruburi.Pentru a demonta mai usor aparatoarea discului, slabiti piulitele de fixare a aparatoarei
antiimproscare apa, care este montata pe aparatoarea discului. Dupa demontarea apéréatoarei, cu
ajutorul celei mai mici chei din dotare prindeti axul discului, iar cu cheia mai mare desfaceti piulita de
blocare a discului. Scoateti flansa de fixare si discul uzat. Montarea noului disc se face in ordine
inversa.

Este interzisa folosirea masinii fara aparatoare de protectie

0 NOTA/OBSERVATIE Depozitati -~ aparatul —intrun  spatiu
’ inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si
- - - sigura in loc racoros si uscat, evitand
Daca imprumutati sau _transfe_ratl aparatul temperaturile prea ridicate sau scazute.
altor  persoane, datile si  manualul Depozitati aparatul intr-un loc uscat, unde
utilizatorului. nu va fi expus la condens.

Urmarea instructiunilor din manualul inclus
destinat  utilizatorului este o cerinta
preliminara obligatorie in utilizarea corecta a
aparatului.

Manualul utilizatorului contine si instructiuni
privind operarea, intretinerea si reparatiile.
Aparatul nu necesita o intretinere deosebita,
ci doar curatarea dupa utilizare de preferat
fara detergenti sau alte substante de
curatare.
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5. DEPOZITAREA S| ELIMINAREA PRODUSULUI

5.1. Depozitarea

Nu depozitati aparatul neprotejat in aer liber sau n mediu umed. Pastrati-l intr-un loc racoros si
uscat.

Depozitati aparatul astfel incat acesta sa nu poata fi pornit de catre persoane neautorizate.

Nu lasati produsul sa stea in soare sau la o temperaturd mai scazutd de 10°C, daca nu este
folosit o perioada mai lunga de timp.

Depozitati aparatul intr-un spatiu inaccesibil copiilor, intr-o pozitie stabila si sigura.

Nu pastrati produsele ambalate in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea
umiditatii.

Evitati contactul aparatului cu produse chimice, inflamabile, combustibili.

5.2.Garantie / Eliminare produsului

Daca exista o problema de calitate de la data cumpararii in termen de 2 ani, producatorul va
furniza servicii de reparatii sau fnlocuire gratuite.

Daunele provocate de operator ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau ca urmare a unor
dezastre naturale, nu se incadreaza in perioada de garantie si se vor percepe costuri de
reparatie.

Pastrati certificatul de garantie. Nu este permis sa se transfere. Este valabil numai daca este
emis de distribuitori autorizati sau agenti agreati de catre producator.

Nu aruncati utilajele electrice impreun& cu deseurile menajere! In conformitate cu Directiva
Europeana 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice si punerea in
aplicare a acesteia in conformitate cu legislatia nationald, instrumentele electrice care au ajuns
la sfarsitul vietii trebuie colectate separat si returnate la o instalatie de reciclare compatibila cu
normele de protectie a mediului.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura indepartarea utilajului la
sfarsitul duratei sale de viatd in instalatile de colectare
corespunzatoare, conoscand sanctiunile prevazute de legislatia Tn
vigoare privind deseurile.

Colectarea selectiva pentru fiecare material pentru reciclare, tratare si
eliminare compatibilda cu mediul contribuie la evitarea posibilelor
efecte negative asupra mediului si asupra sanatatii si promoveaza
recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informatii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare
disponibile, contactati serviciul local pentru eliminarea deseurilor sau
magazinul unde a fost efectuata achizitia.

Producatorii si importatorii isi indeplinesc responsabilitatea pentru
reciclarea, tratarea si eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie
direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare si
reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate si accesoriile acestora contin o
cantitate considerabila de materii prime si plastic, care pot fi reciclate
1a randul lor

(CEAODEALH®ADO
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6.PROBLEME $I REMEDII

ATENTIE

Trebuie sa intrerupeti imediat utilizarea produsului si sa contactati distribuitorul
daca problemele de functionare nu pot fi rezolvate utilizdnd remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna functionare. In majoritatea

cazurilor. veti putea corecta cu usurinta aceste defecte. Va rugam sa consultati urmatorul tabel:
Problema Cauza Preventie

Cablul de alimentare este
conectat gresit sau este
deteriorat

Verificati cablul si stecherul

Lipsa tensiune priza

Verificati priza

Masina nu functioneaza

S-a declansat siguranta
termica a motorului din
cauza supraincarcarii

Mergeti cu aparatul la un
service autorizat

Comutator deteriorat

Mergeti cu aparatul la un
service autorizat

Motorul se supraincalzeste

Fantele de ventilatie
infundate.

Curatati fantele
de ventilatie cu aer
comprimat

17



07

1. Denumirea producatorului ................. Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Romania
2. Adresa produCatorului ..........cccceeereeeerreniecrennens Soseaua de Centura Nr.6, sat Stefanestii de Jos

comuna Stefanestii de Jos, Judetul lifov, Romania
3. DENUMIIE PrOAUS .....oovveienieiiiieierieieie ettt st sneneas Masina de taiat placi ceramice
4. Numar de identificare produs/ Model fabricant:...................coooiiiiiiiiiiiien DZ-C290

Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificatiile in legatura cu care se declara
conformitatea:

*OG. Nr. 20 din 18 august 2010(actualizatd) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
unitard a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditile de comercializare a
produselor;

*EN 60745-1:2009+A11:2010 - Pentru siguranta uneltelor electrice manuale cu motor sau cu
actiune magnetica cu tensiunea nominala a sculelor mai mica de 250 V pentru monofazate a.c.
sau d.c. si unelte pentru trifazat a.c. 440 V.

*EN 55014-1:2017 si EN 55014-2:2015 - Compatibilitate electromagnetica (limitarea emisiilor de
frecvente radio ale aparatelor de uz casnic, sculelor electrice si aparatelor similare).

*EN 61000-3-2:2014 Compatibilitate electromagnetica (EMC). Limite. Limite pentru emisiile de
curent armonic (curentul de intrare al echipamentului < 16 A pe faza)

*EN 61000-3-3:2013 Compatibilitate electromagnetica (EMC). Limite. Limitarea modificarilor de
tensiune, a fluctuatiilor de tensiune si a palpairii in sistemele publice de alimentare cu joasa
tensiune, pentru echi-pamente cu curent nominal < 16 A pe faza si care nu sunt supuse
conexiunii conditionate

*EN 62841-1:2015 - Privind unelte portabile cu motor electric, unelte transportabile si utilaje
pentru gradina si gazon. Siguranta. Cerinte generale

*HG nr.1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piatd a masinilor (Directiva
2006/42/CE)

SC GOLDEN FISH SRL, avand sediul social in Soseaua de Centurd Nr.6, sat Stefanestii de Jos,
comuna Stefanestii de Jos, Judetul lifov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului lifov cu nr.
J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin in calitate de
Administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la
falsul in declaratii, faptul ca produsul “Circular cu masa pentru lemn DZ-C290“ care face obiectul
acestei declaratii de conformitate nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce
impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele
tehnice, Directiva 2014/35/UE cu privire la echipamente electrice destinate utilizarii in cadrul unor limite
limitate de tensiune, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetica (Hotararea
Guvernului nr. 487/2016), Directiva 2000/14/CE referitoare la emisia de zgomot de catre echipamentele
destinate utilizarii in aer liber.

Semnat pentru siTn NUMele: ... S.C. GOLDEN FISH SRL
Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic: Pastrav Gabriel Constantin

Soseaua de centura nr.6, Platforma betonata D.1.1,
pav. administrativ,biroul nr.12, etaj 1, Cod postal
077175, sat Stefanestii de Jos, comuna

Stefanestii de Jos, Judetul lIfov, Romania,

email: service@ micul-fermier.ro,Tel: +40 751 098 855

Nume si prenumele
persoanei imputernicite: lulie 2021
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DenUmIrea PO e e Model/Serie
Nr. facturd

Numele cumpdratorulus
Adresa cumparatorului ...

Semnatura Cumparator ..................... ——— et

GARANTIE DE CONFORMITATE LEGALA (449/2003 cu modificari si completéri) -2 ani
GARANTIE COMERCIALA -1 an

Durata medie de utilizare a produsului este de 3...5 ani daca se utilizeaza conform specificatiilor
pentru uz gospodaresc si sunt evitate solitdrile excesive specifice utilizarii industriale.

SC GOLDEN FISH SRL, acorda cumparatorului o garantie comerciala in conditiile prezentului
certificat de garantie. Garantia acordata prin prezentul certificat nu limiteaza sau elimina drepturile
consumatorului.

Durata garantiei comerciale se acorda prin prezentul certificat este de:

*24 luni - pentru cumparatorii persoane fizice; 12 luni - pentru cumparatorii persoane juridice.
Perioada de garantie incepe de la data achizitiei. CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEL:
*Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate in manualul de utilizare.

*Produsul este insotit de factura sau bonul fiscal, si Certificatul de garantie in original, in perioada
de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat si stampilat.

*Garantia se acorda numai daca produsul este intreg, nedemontat si transportat in ambalaj
corespunzator.

*Garantia se acorda numai pentru vicii de fabricatie, defecte de material sau de fabricatie si nu se
extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzarii.

NU SE ACORDA GARANTIE iN CAZUL:

*Deteriorarea si/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectarii partiale sau totale a
instructiunilor.

*Modificarea starii originale a produsului in scopul depasirii performantelor.

*Sunt excluse de la garantie defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesiva.

*Produsele desigilate sau la care s-a intervenit in vederea repararii de catre persoane
neautorizate.

*Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decéat cele indicate in prezentul manual.
INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

2
3
4

Semnatura vanzator .............cccccceueveeeenn..

( semnatura si stampila ) 19
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